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Comment mettre en lumiére la partie cachée
de I'iceberg ?

Un sous-sol mal connu ...
et qui peut faire peur

Un sous-sol peu considéré ...
parce que caché W

“.....and we can save 700 lira by not taking soil tests.”

On subit le sous-sol...
plus qu'on 'aménage

P65 calrs SouS-ESTIMES o

. in ?
Et sur le sous-terrain ~ </

«QuanD on Paie CHer pour un Terrain a BaTir.

ONn veuT en savoir Le PLUS POSSiBLe a SON sujeT.»




Quelle est la vraie valeur d’'un terrain ? </
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Construction dans le sous-sol
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Le contexte géologique est déterminant A 4

L'approche « Deep city »
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Rapport da recherche NFP 54
Ressources du sous-sol
et développement durable
des espaces urbail
Projet D«

¢énergie géothermiq
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cau souterraine

Données géologiques dans le sitg 4

Une base d’information tres riche




Informations trés complétes concernant la
géothermie de basse enthalpie A 4
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Epaisseur de sol

Potentiel géothermique des nappes:

Il'y a plusieurs géothermies 4

Géothermie de grande profondeur
1. Forages de production et de réinjection
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Géothermie profonde - Cas 1 : aquiferes profonds (APR ) w

Geologie im Raum St.Gallen
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Aquiferes profonds ... pas si profonds que ¢a ! w
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Géothermie profonde
Cas 2 : systemes stimulés (EGS) A 4
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Quelles possibilités en Suisse
2 cas de figure

Des indices favorables existent sur un site
# Sources thermales parfois documentées
# Forages préalables existant
% Gradient géothermique élevé parfois reconnu
# Venues d'eau parfois connues (niveaux et débits)

4 Moins de 1 % de la surface du territoire helvétique

& Aucuns indices de surface permettant d'identifier |
n'existent
# Collecte d'informations a effectuer
# Exploration complémentaire nécessaire
# Modélisation nécessaire
& Forages d'exploration & réaliser

# Plus de 99 % de la surface du territoire helvétique

es sites favorables
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Modélisation, sismique 3D

Quala: 3D-Seismi. 5t Gallen

Et la gestion coordonnée du sous-sol
profond ?
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Et la gestion coordonnée du sous-sol
profond ?

1
Connaissance du
sous-sol et des
géo-potentiels

2
Etude des interactions |
(synergies et conflits)

3 EXPLOITATION ET i I Fou
Connaissance des | GESTION OFTIMALE DES ynlisation °d¢ .
besokns deia: ) GEO-POTENTIELS DU de gestion
populstion SOUS-SOL g
¢ >
a 5
Prise en compte des Accompagnement
[contraintes/opportunités par un cadre légal
présentes en surface et politique
. etsubsurface

Favre, 2013




Des données existent et commencent a étre
mises en forme

Visualiseur de données géologiques 4
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Visualiseur de données géologiques
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Au niveau européen aussi
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INTERREG IV Rhénan Supérieur

’ Potentiel géologique profond du Fossé rhénan supérieur
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GeORG : Un projet Interreq IV explore le potentiel géologique profond du Fossé rhénan  projer
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Assessing subsurface potentials of the Alpine Foreland Basins

Exploring Geopotentials for
-
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Oil and Gas

‘ avoiding Areas at Risk
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for sustainable planning and use of natural resources

Alpine GeoMol Alpine Space Areas of test and
Foreland Basins Project Area Cooperation Area piloting activities

Assessing subsurface potentials of the Alpine Foreland Basins w

Une thématique d’avenir

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de la défense,
Canfederation suisse de la protection de la population et des sports DOPS:
Confederazione Svizzora

amasuisse

Confederaziun svizra
Office téaéral de topographie swisstopo

accompagnant des projets pluridisciplinaires. Vous coordonnerez les activités d'exploitation de énorme
potentiel du sous-sol que le Service géologique national assume pour encourager durablement
I'economie nationale (production de chaleur et d'électricité au moyen de la géothermie, prospection et
preduction d'hydrocarbures, livraison durable de matieres premiéres minérales) et pour exploiter de
maniére sire le sous-sol profond dans le cadre du stockage des déchets radioactifs ou du gaz. A cette

national, nous & partir du 1% mars 2014 ou pour

Pour I'état-major du Service gé
une date & convenir un/une

Manager en géoressources
(taux d’occupation 80 - 100 %)
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Le sous-sol renferme des ressources naturelles etd  es géo potentiels
Le sous-sol est un territoire qui doit étre géré et administré

Identifier les opportunités

Gérer les conflits d’'usage

Assurer une innocuité environnementale

Le potentiel géothermique genevois est trés intéres  sant

La ressource géothermique se trouve a différents ni  veaux de profondeur et
dans différents contextes géologiques qu'il convien t de mieux connaitre
La meilleures connaissance du sous-sol passe par la mise en valeur des
données existantes et I'acquisition de nouvelles do nnées

La gestion de ces données requiére une action conce  rtée entre différents
partenaires du SITG (SIG, Etat GE, Swisstopo, IGN)

Il s’agit d’un projet en soit, d’'un module essentie | dans la gestion et
I'exploitation des ressources du sous-sol et notamm ent de la géothermie




