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Synoptique des variantes d'insertion étudiées  ANNEXE 4 

 

Secteur nord:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rte du 
Grand-Lancy

Rte du 
Grand-Lancy

Rte du 
Grand-Lancy

Rte de ChancyRte de Chancy Rte de Chancy

Ch des 
Paquerettes

Ch des 
Paquerettes

Ch des 
Paquerettes

Ch du Banc-
Bénit

Ch du Banc-
Bénit

Ch du Banc-
Bénit

Variante nord-A Variante nord-B Variante nord-C

Variante structurelle dite « mixte »:
- Insertion d'une trémie centrale 

d’entrée-sortie au niveau de la 
culée sud du pont pour accéder 
à la galerie souterraine 
permettant de dénivelé les flux 
de la moyenne ceinture sous le 
carrefour GE68,

- Circulation à niveau des flux de 
la moyenne ceinture en surface 
sur la première partie du 
secteur, incluant le pont ce qui 
nécessite son élargissement 
pour garantir l'aménagement 
d'une voie de bus à la descente,

- Construction d’une passerelle 
destinée aux usagers de la 
mobilité douce, parallèlement au 
pont.

Variante structurelle en dénivelé 
au droit du pont:
- Construction d'un nouveau 

tablier sous le tablier existant 
du pont, de manière à 
supporter les flux de la 
moyenne ceinture en dénivelé, 
avec création d'une trémie 
centrale d'entrée-sortie au nord 
du pont,

- Elargissement du tablier 
existant afin d'insérer un site 
propre bus intégral et les 
aménagements en faveur de la 
mobilité douce,

- Circulation des flux de 
véhicules de la moyenne 
ceinture en surface sur le 
tronçon situé entre la route de 
Chancy et le chemin du Banc-
Bénit.

Variante structurelle totalement 
dénivelée:
- Construction d'une galerie 

souterraine sur l'entier du 
secteur nord, directement 
raccordée au passage 
inférieur sous la route de 
Chancy et se prolongeant 
sous le carrefour GE68,

- Création de quatre trémies 
latérales d'entrée-sortie pour 
garantir l'ensemble des 
connexions possibles entre la 
galerie souterraine et les deux 
carrefours aux extrémités du 
secteur,

- Elargissement du tablier 
existant afin d'insérer un site 
propre bus intégral et les 
aménagements en faveur de 
la mobilité douce.

Légende:
Voie TIM
Site propre TP
Site propre MD
Galerie souterraine existante
Nouvelle galerie souterraine
Portail de tunnel
Pont 
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Secteur sud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rte du 
Grand-Lancy

Rte du 
Grand-Lancy

Rte du 
Grand-Lancy

Variante sud-A Variante sud-B Variante sud-C

Variante structurelle partiellement 
dénivelée:
- Galerie souterraine prolongée 

depuis le carrefour GE68 
jusqu'au droit de la piscine,

- Création d'une trémie centrale à 
ce niveau pour raccordement 
sur le réseau existant en 
surface (une seule voie de 
circulation dans le sens nord → 
sud).

Variante structurelle partiellement 
dénivelée, correspondant à la 
variante sud-A améliorée:
- Galerie souterraine prolongée 

depuis le carrefour GE68 
jusqu'au droit de la piscine,

- Création d'une trémie centrale à 
ce niveau pour raccordement 
sur le réseau existant en 
surface,

- Ajout d'une voie de circulation 
dans le sens nord → sud entre 
la nouvelle trémie et la trémie 
existante au droit du giratoire 
des Palettes, afin d'améliorer 
l'exploitation et la sécurité des 
flux (entrecroisements).

Variante structurelle totalement 
dénivelée:
- Construction d'une galerie 

souterraine sur l'entier du 
secteur sud, directement 
raccordée au passage 
inférieur sous le giratoire des 
Palettes,

- Création de quatre trémies 
latérales d'entrée-sortie pour 
garantir l'ensemble des 
connexions possibles entre la 
galerie souterraine et les deux 
carrefours aux extrémités du 
secteur.

Légende:
Voie TIM
Site propre TP
Site propre MD
Galerie souterraine existante
Nouvelle galerie souterraine
Portail de tunnel
Pont 


