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Préambule  
CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel 
des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

�i  le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution 
du mandat, 

�i  les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

�i  sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un 
autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le mandant pour les dommages 
qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages 
directs et indirects qui pourraient en résulter. 
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1 Introduction  

1.1 Mandat 

La société Ergon�����F�U�p�p�H���H�Q�������������S�R�X�U���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�H�V���S�U�R�M�H�W�V���L�P�P�R�E�L�O�L�H�U�V���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�K�{�S�L�W�D�O���G�H��la 
Tour est à �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�X��plan localisé de quartier (PLQ) N�ƒ�����¶���������H�Q�W�U�H���O�¶�D�Y�H�Q�X�H���-�D�F�R�E-Daniel-Maillard et la 
rue Alphonse-Large. 

Le PLQ « La Tour » est situé sur les parcelles nos 13332, 15195 et 15196 de la Ville de Meyrin. 

�/�H���E�X�U�H�D�X���&�6�'���,�Q�J�p�Q�L�H�X�U�V���6�$���D���p�W�p���P�D�Q�G�D�W�p���S�R�X�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[��
�S�R�O�O�X�p�H�V���H�W���Q�R�Q���S�R�O�O�X�p�H�V�����L�Q�W�p�J�U�D�Q�W���O�H�V���H�[�L�J�H�Q�F�H�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�V���G�H���O�¶�2�I�I�L�F�H���F�D�Q�W�R�Q�D�O���G�H���O�¶�H�D�X��(OCEau). 

�/�H���S�U�p�V�H�Q�W���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[�����6�'�*�(�����F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�X�Q�H���G�H�V trois études spécifiques établies 
dans le cadre de ce projet, avec l�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�¶�L�P�S�D�F�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��-1ère étape (RIE-1) et le concept 
énergétique territorial (CET). Ces études permettent de dresser une vue complète des enjeux et objectifs 
environnementaux à considérer pour le développement du projet de PLQ, et ainsi de valoriser les bases du 
�S�U�R�M�H�W���H�W���L�Q�W�p�J�U�H�U���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� 

1.2 Travaux effectués 

Le présent document intègre les éléments suivants : 

�ƒ �&�R�O�O�H�F�W�H���H�W���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���E�D�V�H���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���D�X���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H�����D�X��
�V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�[�L�V�W�D�Q�W���� �D�X�[�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�X�� �V�L�W�H���� �D�X�[�� �H�[�L��
gences de rejet et aux caractéristiques du projet disponible�V���D�X�S�U�q�V���G�X���0�D�v�W�U�H���G�H���O�¶�2�X�Y�U�D�J�H���H�W���G�H�V��
�E�X�U�H�D�X�[���G�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q ; 

�ƒ �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�X���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[�����L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���R�X���p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���U�p�V�H�D�X��secondaire) ; 

�ƒ �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���©���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���ª���H�W���©���H�D�X�[���X�V�p�H�V���ª���H�W���F�D�O�F�X�O�V���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���S�R�X�U���O�¶�p�W�D�W��
�I�X�W�X�U���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q ; 

�ƒ Dimensionnement des volumes de rétention nécessaires en considérant les exigences de rejet et les 
caractéristiques du périmètre à aménager ; 

�ƒ �e�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�X���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���H�W���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V ; 

�ƒ Élaboration du schéma directeur d�¶évacuation des eaux usées ; 

�ƒ Définition des statuts des réseaux ; 

�ƒ Établissement d�¶un estimatif du coût de la taxe unique de raccordement (TUR) pour les composantes 
eaux usées et eaux pluviales. 
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2 Données de base  

2.1 Situation générale du périmètre 

Le périmètre du PLQ La Tour �± pièce urbaine 2 �V�¶�p�W�H�Q�G���V�X�U���X�Q�H���V�X�U�I�D�F�H���G�H�������¶���������P2 en zone de développe-
ment 3 et englobe un total de 3 parcelles (parcelles nos 13332, 15195 et 15196). 

�/�H���S�U�R�M�H�W���G�H���3�/�4���S�U�R�S�R�V�H���O�D���V�X�U�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W��B1 �H�P�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�{�S�L�W�D�O���D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q��
nouvel immeuble (bâtiment B3) en lieu et place du parking existant au sud-ouest du périmètre du PLQ. Le 
projet d'agrandissement représente une surface brute de plancher (SBP�����G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q 36'600 m2, et prévoit éga-
lement l�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q du de sous-sol sur 3 niveaux pour obtenir au total un nombre de 498 places de parking. 

�6�H�O�R�Q���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���G�H���O�¶�K�{�S�L�W�D�O�����O�H���E�k�W�L�P�H�Q�W���G�¶�D�S�S�X�L (B4) situé en bordure sud-est du périmètre sera soit main-
tenu, soit démoli puis reconstruit dans des gabarits similaires. 

�&�R�P�S�W�H���W�H�Q�X���G�H���O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�X���P�D�L�Q�W�L�H�Q���R�X���j���O�D���G�p�P�R�O�L�W�L�R�Q���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W���%�������O�H���F�D�V���O�H���S�O�X�V���G�p�I�D�Y�R�U�D�E�O�H��
a été considéré pour le présent SDGE, à savoir le maintien du bâtiment avec une toiture intégralement miné-
rale. En cas de reconstruction du bâtiment, les toitures du bâtiment B4 devront impérativement être végétali-
sées à 80% (hors gaine technique). 

�¬���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O�����O�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�M�H�W��présente une pente légèrement inférieure 
à 5% du sud-est au nord-ouest�����/�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���G�X���W�H�U�U�D�L�Q���Q�D�W�X�U�H�O���H�V�W���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����������P.s.m. 

 
Figure 1 : Plan de situation et vue aérienne du PLQ La Tour �± pièce urbaine 2 
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2.2 �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H���H�W���p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q 

�¬���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O�����O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�X���3�/�4���H�V�W���X�U�E�D�Q�L�V�p���H�W���R�F�F�X�S�p���S�D�U���O�H���E�k�W�L�P�H�Q�W���H�P�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�{�S�L�W�D�O���H�W���V�R�Q��
parking attenant à ciel ouvert. Les coefficients de ruissellement actuels des bassins-versants EP situés au 
droit du périmètre du PLQ ont été évalués lors de la phase diagnostic du plan général d'évacuation des eaux 
(PGEE) de la Ville de Meyrin entre 0.27 et 0.9 selon le sous-bassin considéré. �3�R�X�U���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U�����O�H���3�*�(�(��ne 
prévoyait pas de densification et les coefficients de ruissellement à saturation sont équivalents aux coefficients 
actuels. 

2.3 �'�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�V���G�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 

�/�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H���H�V�W���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���V�p�S�D�U�D�W�L�I���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�W���X�V�p�H�V. 

2.3.1 Eaux pluviales 

Les équipements suivants sont présents sur le périmètre du PLQ : 

�x Un réseau EP Secondaire (chambre EP870 à EP834, DN300 à DN700) en bordure nord et est du 
�S�p�U�L�P�q�W�U�H�����V�R�X�V���O�¶avenue Jacob-Daniel-Maillard ; 

�x Un réseau EP Secondaire (DN300 à DN400) en bordure ouest du périmètre, sous la rue Alphonse-
Large. 

Ces collecteurs se joignent au niveau du croisement entre �O�¶�D�Y�H�Q�X�H��Jacob-Daniel-Maillard et la rue Alphonse-
Large, et les eaux pluviales sont ensuite évacuées dans le Nant-�G�¶�$�Y�U�L�O���H�Q���S�D�V�V�D�Q�W���S�D�U���O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�H�X�U�V���'�11200 
sous la rue de Veyrot et DN1600 sous la route du Nant-�G�¶Avril�����6�H�O�R�Q���O�H���3�*�(�(�����O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���F�R�O�O�H�F�W�H�X�U�V���G�X��
�U�p�V�H�D�X���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���S�U�p�V�H�Q�W�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H���H�W���j���O�¶�D�Y�D�O���Sossèdent des réserves de capacité. 

�x Un bassin de rétention enterré a été réalisé en 2018 �j���O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���Q�R�U�G-�R�X�H�V�W���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H����
Celui-ci présente un volume utile de rétention de 370 m3 et est actuellement utilisé pour gérer les eaux 
en provenance du parking et du bâtiment B2, situés intégralement dans le PLQ. Le bassin est divisé 
en deux compartiments superposés, présentant des volumes utiles de rétention de 170 m3 pour le 
compartiment supérieur et 200 m3 pour le compartiment inférieur. Cette configuration particulière est 
due à la to�S�R�J�U�D�S�K�L�H���G�X���V�L�W�H���H�W���S�H�U�P�H�W���G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�X���U�p�V�H�D�X���j���O�¶�D�P�R�Q�W���G�X���E�D�V�V�L�Q���G�H��
rétention. 

Les plans et coupes du bassin de rétention sont présentés en Annexe B. �/�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p�� �G�X�� �Y�R�O�X�P�H utile de 
rétention (370 m3) peut être utilisé pour la gestion des eaux pluviales en provenance du PLQ « La Tour �± pièce 
urbaine 2». 

2.3.2 Eaux usées 

Les équipements suivants sont présents sur le périmètre du PLQ : 

�x Un réseau EU Secondaire (chambre EU693 à EU866, DN300) parallèle au réseau EP en bordure 
�Q�R�U�G���H�W���H�V�W���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H�����V�R�X�V���O�¶�D�Y�H�Q�X�H��Jacob-Daniel-Maillard. 

Le plan des réseaux EP et EU est présenté en Figure 2. �¬���Q�R�W�H�U���T�X�H���O�H���F�D�G�D�V�W�U�H���G�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��
���&�5�$�(�����Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���P�L�V���j���M�R�X�U���G�H�S�X�L�V���O�D���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���S�D�U�N�L�Q�J���H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�¶�K�{�S�L�W�D�O�����G�p�Y�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[��
et réalisation du bassin de rétention) en 2018. Les réseaux représentés sont donc basés sur le plan des 
�F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���.���������F�R�Q�I�R�U�P�H���j���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�����U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���O�H���E�X�U�H�D�X���$�%���,�Q�J�p�Q�L�H�X�U�V���6�$ dans le cadre de la requête 
�H�Q���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���'�'���������¶������. 

Au s�X�G�����O�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�[�L�V�W�D�Q�W�V���V�H�U�R�Q�W���G�p�P�R�O�L�V���O�R�U�V���G�¶�H�[�F�D�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�X�V-sols. Le réseau EP 
en limite de parcellaire avec l'espace de vie enfantine (EVE) Monthoux devra être déplacé dans le cas où ce 
dernier y est raccordé.  

  



�&�6�'���,�Q�J�p�Q�L�H�X�U�V���6�$
�&�K�H�P�L�Q���G�H�V���6�H�P�D�L�O�O�H�V������
�����������*�U�D�Q�G���/�D�Q�F�\
�7�p�O����������������������������������

�e�F�K�H�O�O�H�����$����

���������
������

�m

�*�(�������������������������(�%�5 �-�X�L�O�O�H�W����������

���)�L�J�X�U�H����
�5�p�V�H�D�X�[���H�[�L�V�W�D�Q�W�V�������3�/�4���/�D���7�R�X�U

�&�R�P�P�X�Q�H���G�H���0�H�\�U�L�Q
�3�O�D�Q���O�R�F�D�O�L�V�p���G�H���T�X�D�U�W�L�H�U�������
������

�/�D���7�R�X�U

�%�D�V�V�L�Q���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���H�Q�W�H�U�U�p

�2�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q

�(�D�X�[���X�V�p�H�V���6�H�F�R�Q�G�D�L�U�H

�(�D�X�[���X�V�p�H�V���3�U�L�Y�p

�(�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���6�H�F�R�Q�G�D�L�U�H

�(�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���3�U�L�Y�p

�&�R�Q�W�H�Q�X�����5�p�V�H�D�X

�&�R�O�O�H�F�W�H�X�U�V

�(�D�X�[���X�V�p�H�V���6�H�F�R�Q�G�D�L�U�H

�(�D�X�[���X�V�p�H�V���3�U�L�Y�p

�(�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���6�H�F�R�Q�G�D�L�U�H

�(�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���3�U�L�Y�p

�&�R�Q�W�H�Q�X�����5�p�V�H�D�X

�&�K�D�P�E�U�H�V

�3�p�U�L�P�q�W�U�H���G�X���3�/�4

�/�p�J�H�Q�G�H

�� ���� ����������
�0�q�W�U�H�V
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2.4 Exigences relatives au débit rejeté 

�/�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�X���3�/�4���V�H�U�R�Q�W���U�H�M�H�W�p�H�V���G�D�Q�V���O�H���1�D�Q�W-�G�¶�$�Y�U�L�O�����/�H���3�/�4���H�V�W���D�L�Q�V�L��
soumis à la contrainte de rejet liée au �F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���U�p�F�H�S�W�H�X�U, fixée pour le Nant-�G�¶�$�Y�U�L�O�����j���������O���V���K�D���S�R�X�U��
une pluie possédant un temps de retour T égal à 10 ans. Pour ce bassin-versant, une gestion des eaux à la 
parcelle est en outre préconisée. 

Le PLQ « La Tour �± pièce urbaine 2 » couvre une surface totale �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�������
���������P2�����/�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p���H�V�W���G�X���3�/�4��
comprend �O�¶avenue Jacob-Daniel-Maillard, �T�X�L���I�H�U�D���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���L�P�S�O�L�T�X�D�Q�W���S�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���H�P�S�U�L�V�H�V���X�Q�H��
mise en pleine terre ou un revêtement semi-perméable (cf. chapitre 3.2.5). �&�H�W�W�H���H�P�S�U�L�V�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����¶230 m2 
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���G�D�Q�V���O�H���S�U�p�V�H�Q�W���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U�� L�H���G�p�E�L�W���P�D�[�L�P�D�O���G�H���U�H�M�H�W���G�¶�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�Q���S�U�R�Y�H��
nance des emprises considérées (23'785 m2) pour une pluie T = 10 ans est donc de 24 l/s. Compte tenu de la 
�U�p�V�H�U�Y�H���G�H���F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���G�D�Q�V���O�H�V���U�p�V�H�D�X�[�� �j�� �O�¶�D�Y�D�O���G�X�� �3�/�4���� �D�X�F�X�Q�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���G�X��
�U�p�V�H�D�X���Q�¶�H�V�W���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� 

�3�R�X�U���O�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V�����D�X�F�X�Q�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���O�L�p�H���j���O�¶�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���G�X���U�p�V�H�D�X���Q�¶�H�V�W���j���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H�����O�D���F�D�S�D�F�L�W�p��
du réseau étant suffisante. 

2.5 �(�W�D�W���I�X�W�X�U���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q 

�(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���S�O�D�Q�L�I�L�p���S�D�U���O�H���3�/�4���D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���W�\�S�H�V���G�H���V�X�U�I�D�F�H�V���D�V�V�R�F�L�p�H�V���j���O�H�X�U��
coefficient de ruissellement (Cr) caractéristiques, il est possible de déterminer les surfaces réduites contribuant 
�j���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q����Cette approche est basée sur le plan des �S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H��
ment paysager du PLQ explicité dans le rapport explicatif du PLQ (cf. chapitre 4.1.3) . 

 

Figure 3: Plan des �S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�¶aménagement paysager  
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�/�H�V�� �F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�W�W�U�L�E�X�p�V�� �D�X�[�� �H�V�S�D�F�H�V�� �Y�H�U�W�V�� �G�p�S�H�Q�G�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�D�O�O�H�� �V�R�X�V-
jacente (parking, sous-�V�R�O���� �«���� �H�W�� �G�H���O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�X�� �V�R�O���� �$�L�Q�V�L���� �X�Q�� �F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�� �G�H�� ���������� �D�� �p�W�p�� �D�W�W�U�L�E�X�p�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
espaces verts pleine terre. Pour les espaces verts sur dalle, un coefficient de 0.15 a été attribué pour les 
espaces possédant une épaisseur de sol supérieure à �����F�P�����H�V�S�D�F�H�V���S�R�X�U���O�D���S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�D�U�E�U�H�V���H�W���D�U�E�X�V�W�H�V������
et un coefficient de 0.65 a été attribué pour les autres espaces verts sur dalle, où une épaisseur de sol de 
20cm est prévue (strate herbacée). 

Concernant les autres revêtements, un coefficient de ruissellement de 0.9 a été attribué aux surfaces imper-
méables minérales (voies de circulation pour les automobiles et les piétons, toitures existantes et toitures 
minérales projetées) et un coefficient de 0.65 a été attribué aux toitures végétalisées projetées (bâtiments B1 
et B3). 

Trois sous-bassins versants pour les eaux pluviales, représentés à la Figure 4 ci-après, ont été considérés 
dans le cadre de ce SDGE, en raison de la topographie et des exutoires intermédiaires dans le réseau secon-
daire�����&�H�W�W�H���G�p�O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���H�Q���Y�X�H���G�X���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���H�W��
de gestion des eaux pluviales. Comme mentionné au chapitre 2.3.1., les eaux pluviales en provenance des 
trois sous-�E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���V�H���U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W���j���O�¶�D�Y�D�O���G�X���3�/�4���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���H�Q�W�U�H���O�¶�D�Y�H�Q�X�H��Jacob-Da-
niel-Maillard et la rue Alphonse-Large. 

Le tableau ci-après décrit les sous-�E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���G�X���3�/�4���j���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� 

Type de revêtement  Cr (-) Surface raccordée (m 2) Surface réduite (m 2) 

Bassin versant 1 (Ouest) �± BV1 

Toitures végétalisées 0.65 1�¶500 975 

Toitures minérales 0.9 3�¶428 ���¶������ 

Surfaces minérales (route, chemin 
piéton) 

0.9 ���¶980 ���¶582 

Espace vert pleine terre 0.15 150 23 

Espace vert sur dalle (>50cm) 0.15 ���¶����7 264 

Espace vert sur dalle (10-25cm) 0.65 2�¶818 1�¶832 

Total BV1 0.72 �����¶633 9�¶761 

Bassin versant 2 (Est) �± BV2 

Toitures végétalisées 0.65 2�¶213 1�¶438 

Toitures minérales 0.9 2�¶160 1�¶944 

Surfaces minérales (route, chemin 
piéton) 

0.9 2�¶526 2�¶273 

Espace vert pleine terre 0.15 ���¶100 165 

Espace vert sur dalle (>50cm) 0.15 423 63 

Espace vert sur dalle (10-25cm) 0.65 ���¶874 ���¶218 

Total BV2 0.69 �����¶296 7�¶101 

Bassin versant 3 (Route Est) �± BV3 0.9 ���¶086 977 

Total PLQ La Tour  0.71 �����¶������ 17�¶714 

Tableau 1: Calcul des surfaces réduites des sous-bassins versants à l'état futur 
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Figure 4: Revêtement futur et sous-bassins versants (eaux pluviales) 

  

, pleine terre 
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2.6 Volumes de rétention à prévoir 

Afin de respecter la contrainte de rejet de 10 l/s/ha dans les sous-bassins versants BV1 et BV2, des ouvrages 
de rétention devront être réalisés. La rétention se fera en partie sur les toitures plates partiellement végétali-
sées des bâtiments B1 et B3, dans des fosses plantées, ainsi que dans le bassin de rétention enterré existant, 
implanté en limite ouest du PLQ. 

�/�H���Y�R�O�X�P�H���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���J�O�R�E�D�O���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���V�¶�p�O�q�Y�H���j��environ 550 m3. Le 
�G�p�W�D�L�O���G�H�V���F�D�O�F�X�O�V���S�R�X�U���O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���H�Q��Annexe C. Les aménagements 
�S�U�p�Y�X�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���X�Q���Y�R�O�X�P�H���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��630 m3, répartis comme suit : 

�x 80 m3 sur les toitures plates, 

�x 180 m3 dans les fosses plantées, 

�x 370 m3 dans le bassin de rétention enterré. 

En raison des contraintes liées à la topographie future (altitude quasi-constante de 431 msm �S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
du PLQ) et aux épaisseurs de sol prévues (20cm au droit des surfaces herbacées), le présent SDGE prévoit 
une évacuation des eaux pluviales dans des collecteurs aménagés en traînasse sous la dalle du premier sous-
sol. Ces collecteurs sont connectés aux fosses plantées et au bassin de rétention. 

2.7 �$�S�W�L�W�X�G�H���j���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q 

�/�H���5�D�S�S�R�U�W���V�X�U���O�¶�(�W�D�W���G�H���O�¶�,�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�X��PGEE de la Ville de Meyrin (Figure 5) �L�Q�G�L�T�X�H���T�X�H���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�X���3�/�4���V�H��
situe à cheval entre un secteur présentant de « mauvaises possibilités » (moitié « ouest �ª���G�X���3�/�4�����G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q��
�H�W���X�Q���V�H�F�W�H�X�U���R�•���O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���j���Y�p�U�L�I�L�H�U���D�X���© cas par cas » (moitié « est » du PLQ). 

Sur la base des données du SITG, le périmètre du PLQ est majoritairement situé au droit de la nappe tempo-
raire de Meyrin-Mategnin. Les sondages géologiques disponibles au droit de la moitié « est » du PLQ ont été 
analysés. Les caractéristiques du sous-sol sont hétérogènes et peuvent être résumées comme suit : 

Secteur nord-est : 

�x �8�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�H���U�H�P�E�O�D�L�V���G�¶�X�Q�H���p�S�D�L�V�V�H�X�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����P. 

�x �8�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�H���P�R�U�D�L�Q�H���Z�•�U�P�L�H�Q�Q�H�����S�K�D�V�H���O�L�P�R�Q�H�X�V�H�������F���������G�¶�X�Q�H���p�S�D�L�V�V�H�X�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����P. 

�x Une couche de molasse rouge, à partir de 4m de profondeur. 

�&�H���V�H�F�W�H�X�U���S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q�H���P�D�X�Y�D�L�V�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� 

Secteur sud-est : 

�x �8�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�H���U�H�P�E�O�D�L�V���G�¶�X�Q�H���p�S�D�L�V�V�H�X�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����P. 

�x �8�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�H���P�R�U�D�L�Q�H���G�¶�X�Q�H���p�S�D�L�V�V�H�X�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�����P. 

�x �8�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�¶�D�O�O�X�Y�L�R�Q���D�Q�F�L�H�Q�Q�H�����G�¶�X�Q�H���p�S�D�L�V�V�H�X�U���Y�D�U�L�D�Q�W���H�Q�W�U�H�������H�W�������P. 

Hydrogéologiquement, la nappe temporaire de Meyrin-Mategnin, détectée dans le sondage géologique 
�Q�ƒ�����������V�¶�p�F�R�X�O�H���G�D�Q�V���O�D���F�R�X�F�K�H���G�¶�D�O�O�X�Y�L�R�Q���D�Q�F�L�H�Q�Q�H���j���X�Q�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q���������P�����/�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U���H�W���O�D���I�O�X�F��
tuation de la nappe au droit du périmètre est difficile à quantifier, en raison du caractère temporaire de la 
nappe et �G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���S�L�p�]�R�P�q�W�U�H�V���G�D�Q�V���X�Q���S�p�U�L�P�q�W�U�H���S�U�R�F�K�H�� 

�3�R�X�U���U�D�S�S�H�O�����X�Q�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D�T�X�L�I�q�U�H���S�U�R�S�L�F�H���j���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�H�V���G�H�X�[���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���� 

1. Une perméabilité importante donc une granulométrie favorable (sables et graviers) ; 

2. �8�Q�H���K�D�X�W�H�X�U���Q�R�Q���V�D�W�X�U�p�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�����P�r�P�H���H�Q���S�p�U�L�R�G�H���G�H���I�R�U�W�H�V���S�O�X�L�H�V�����D�I�L�Q���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V��
débits à évacuer sans générer de désordres (p.ex. remontées intempestives des niveaux de la nappe). 

�'�D�Q�V���F�H���V�H�F�W�H�X�U�����O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���G�D�Q�V���O�D���F�R�X�F�K�H���G�¶�D�O�O�X�Y�L�R�Q���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���r�W�U�H���H�[�F�O�X�H���j���F�H���V�W�D�G�H����
�8�Q�H���p�W�X�G�H���G�p�W�D�L�O�O�p�H���G�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���P�H�Q�p�H���H�W���S�U�p�V�H�Q�W�p�H���D�X���*�(�6�'�(�&���D�X���V�W�D�G�H���X�O�W�p�U�L�H�X�U��
�G�H���O�¶�p�W�X�G�H�� 

Le présent SDGE �Q�H���S�U�p�Y�R�L�W���S�D�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�D�Q�V���O�¶�D�O�O�X�Y�L�R�Q���D�Q�F�L�H�Q�Q�H��  
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Figure 5�����3�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�����V�R�Q�G�D�J�H�V���J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���Q�D�S�S�H�V��souterraines au droit du périmètre du projet 

2.8 Aléa de ruissellement 

�/�D���F�D�U�W�H���G�H���O�¶�D�O�p�D���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�X���3�/�4��"Pièce urbaine 2" est présentée en Figure 6 ci-
après. �¬���Q�R�W�H�U���T�X�H���O�¶�D�O�p�D���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W, modélisé en 2018, ne tient pas compte de la déviation de la rue 
Alphonse-Large et de la modification des parkings �H�Q���V�X�U�I�D�F�H���j���O�¶�R�X�H�V�W��et a l'est du périmètre de PLQ. 

 

Figure 6: Extrait de la carte d'aléa de ruissellement (Source: map.geo.admin.ch) 

La topographie du site est amenée à évoluer en lien avec la réalisation du PLQ�����/�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���H�Q��
provenance de la partie centrale sera dirigé vers les bordures Nord et Sud, afin de permettre une évacuation 
efficace des eaux vers les collecteurs et les ouvrages de rétention. 
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3 Schéma directeur de gestion des eaux  

3.1 Principes généraux 

Le raccordement futur du périmètre global a été planifié en tenant compte de la topographie future du terrain 
(altitude quasi-constante de 431 msm �S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���3�/�4�������G�H���O�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�M�H�W���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��
�G�X���3�/�4���H�W���G�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�[�L�V�W�D�Q�W�����D�Y�H�F���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���P�L�Q�L�P�L�V�H�U���O�¶�D�P�S�O�H�X�U��
�G�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H�� 

Le concept de gestion des eaux usées et des eaux pluviales est présenté en Annexe A. 

3.1.1 Objectifs 

�x Séparation intégrale des eaux polluées (eaux usées domestiques) et des eaux non polluées (eaux 
pluviales) du périmètre ; 

�x Gestion des eaux pluviales à la parcelle, les ouvrages de gestion des eaux étant intégralement situés 
dans le périmètre du PLQ ; 

�x Favoriser l�¶infiltration diffuse des eaux claires dans le sol lorsque les conditions locales (topographie, 
position par rapport aux emprises favorables) le permettent ; 

�x Concrétisation de toutes les opportunités de diminuer le taux d�¶imperméabilisation des surfaces amé-
nagées par le PLQ afin de limiter les débits de pointe rejetés dans le réseau. Des mesures telles que 
�O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �W�R�L�W�X�U�H�V�� �Y�p�J�p�W�D�O�L�V�p�H�V�� �H�W�� �U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W�V�� �S�H�U�P�p�D�E�O�H�V�� �R�X�� �V�H�P�L-perméables sont à 
préconiser ; 

�x Limiter les impacts environnementaux et paysagers. 

3.1.2 Contraintes 

�/�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���j���U�H�V�S�H�F�W�H�U���S�R�X�U���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�p�V�H�Q�W��SDGE sont les suivantes : 

�x Respect des exigences de rejet dans le réseau secondaire de canalisations fixée à 10 l/s/ha pour une 
�S�O�X�L�H���G�¶�X�Q���W�H�P�S�V���G�H���U�H�W�R�X�U���G�H���������D�Q�V ; 

�x Dimensionnement des collecteurs EP sur la base du débit généré pour un temps de retour de 10 ans ; 

�x Pente minimale des collecteurs selon normes SN 592'000 et SIA 190 ; 

�x Diamètre minimal des collecteurs selon normes SN 592'000 et SIA 190 ; 

�x Hauteur minimale de recouvrement des collecteurs secondaires : 100 cm (norme SIA 190). 

3.2 Eaux pluviales 

3.2.1 Principes généraux 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�X�U�I�D�F�H�V���D�P�p�Q�D�J�p�H�V���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���3�/�4���V�H�U�D���U�D�F�F�R�U�G�p���D�X���U�p�V�H�D�X���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���V�L�W�X�p���V�R�X�V��
�O�¶�D�Y�H�Q�X�H��Jacob-Daniel-Maillard.  

�(�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q et de la topographie du site (altitude quasi-
constante de 431 msm �V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���3�/�4�������O�H�V���G�p�E�L�W�V���H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�X���W�U�R�Q�o�R�Q���G�H���U�R�X�W�H���V�L�W�X�p���j���O�¶�H�[�W�U�p��
mité est du périmètre (BV3) ne pourront pas être gérés dans un ouvrage de rétention �j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H��
du PLQ, mais dans des aménagements prévus dans le cadre du projet de PLQ « Pièce urbaine 1 ».  

Pour le BV1 (moitié ouest), les eaux pluviales du bâtiment B3 seront gérées sur la toiture stockante, puis dans 
le bassin de rétention enterré existant. Les eaux pluviales en provenance des autres emprises du sous-bassin 
(y.c. bâtiment B2) transiteront par des collecteurs privés existants ou à réaliser, aménagés en traînasse sous 
la dalle supérieure du 1er sous-sol. Ces collecteurs sont ensuite connectés aux ouvrages de rétention (fosse 
plantée, bassin de rétention). Le linéaire estimé des collecteurs privés à réaliser est de 350 mètres �S�R�X�U���O�¶�H�Q��
semble du sous-bassin, dont 330 mètres en trainasse.  
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Pour le BV2, le principe de gestion des eaux pluviales est similaire. Les eaux pluviales du bâtiment B1 seront 
gérées sur la toiture stockante, puis déversées dans une fosse plantée. Les autres surfaces seront également 
connectées aux fosses plantées et transiteront par des collecteurs privés, aménagés en traînasse sous la 
dalle supérieure du 1er sous-sol. Le linéaire estimé des collecteurs privés à réaliser est de 170 mètres pour 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���V�R�X�V-bassin, dont 150 mètres en trainasse. 

�/�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���V�H�U�R�Q�W���p�T�X�L�S�p�V���G�¶�X�Q���O�L�P�L�W�D�W�H�X�U���G�H���G�p�E�L�W���H�W���G�¶�X�Q�H���V�X�U�Y�H�U�V�H���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���H�Q���F�D�V���G�¶�p�Y�q��
nement extrême de pluie. Le débit de fuite des ouvrages de régulation est calculé en fonction de la surface du 
bassin-�Y�H�U�V�D�Q�W���F�R�Q�Q�H�F�W�p���j���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���H�W���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���G�H���U�H�M�H�W�� Les feuilles de calcul pour le dimensionnement 
des ouvrages sont présentées en Annexe C. 

3.2.2 Rétention en toiture 

Les toitures des bâtiments B1 et B3 seront végétalisées à 80% (hors gaine technique). Les emprises végéta-
lisées de la toiture �V�H�U�R�Q�W���p�T�X�L�S�p�H�V���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� Une dizaine de naissances régulées à 0.25 l/s 
�V�H�U�R�Q�W�� �F�R�Q�Q�H�F�W�p�H�V�� �D�X�[�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �p�T�X�L�S�p�V�� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �O�H�V��
�W�R�L�W�X�U�H�V�����/�D���O�D�P�H���G�¶�H�D�X en toiture �Q�¶�H�[�F�q�G�H�U�D���S�D�V��3.0cm pour une pluie possédant un temps de retour T=10 
ans. Un trop-�S�O�H�L�Q�� �G�H�� �V�H�F�R�X�U�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�¶�p�Y�D�F�X�H�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[���H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �H�[�W�U�r�P�H�� ���7�� �!�� ������
ans). Un volume de rétention de 36 m3 et 52 m3 est ainsi disponible pour les bâtiments B1 et B3, respective-
ment. 

3.2.3 Bassin de rétention enterré 

Cet ouvrage de rétention permettra de �J�p�U�H�U���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���F�H�Q�W�U�D�O�L�V�p�H���O�H�V���G�p�E�L�W�V���J�p�Q�p�U�p�V���S�D�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���%�9����
�,�O���V�H�U�D���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q��ouvrage de régulation, dont le débit de sortie est fixé à 13 l/s, permettant la mise en charge 
contrôlée du bassin, qui possède un volume utile d�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q 370 m3. Le bassin sera également 
�p�T�X�L�S�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�U�Y�H�U�V�H de sécurité���� �D�I�L�Q�� �G�¶�p�Y�D�F�X�H�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W��
extraordinaire de pluie présentant un temps de retour T supérieur à 10 ans. 

Une réduction du volume utile de rétention est également envisageable en raison de la marge de dimension-
nement prévue dans le présent schéma directeur (cf. chapitre 2.6). Le bassin de rétention pourrait ainsi être 
séparé en deux compartiments : le premier serait utilisé pour la rétention des eaux pluviales avec un volume 
�G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��285 m3�����O�H���V�H�F�R�Q�G���V�H�U�D�L�W���X�W�L�O�L�V�p���S�R�X�U���O�¶irrigation des arbres avec un volume utile de 85 m3. À ce stade, 
sur la base de la « �'�L�U�H�F�W�L�Y�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�D���S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H�V���D�U�E�U�H�V » de l'Etat de Genève (Direction 
générale de la nature et du paysage - DGNP, février 2013), il peut être estimé que le volume nécessaire à 
�O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���G�H�V��62 arbres projetés �G�X���3�/�4���H�V�W���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��235 m3/an. Le bassin de rétention enterré pourrait ainsi 
permettre de couvrir la majorité �G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���S�R�X�U���O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���G�H�V��arbres, celui-ci se remplissant lors de chaque 
évènement pluvieux. 

�/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X�� �E�D�V�V�L�Q�� �G�H��rétention enterré devra être étudié et concrétisé lors des phases 
�X�O�W�p�U�L�H�X�U�H�V���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����U�H�T�X�r�W�H���H�Q���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���� 

3.2.4 Fosses plantées de rétention 

Le concept de gestion des eaux pluviales proposé prévoit �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �I�R�V�V�H�V�� �G�H�� �S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D��
�U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�����&�H�V���I�R�V�V�H�V���V�H�U�R�Q�W���F�R�P�S�R�V�p�H�V���G�¶�X�Q�H���F�R�X�F�K�H���G�H���W�H�U�U�H���Y�p�J�p�W�D�O�H���H�W���G�H���V�R�X�V-couche arable pour per-
mettre le développement de la végétation (épaisseur totale : 1m). En-dessous de la sous-couche arable, une 
couche de grave, �G�¶�X�Q�H�� �p�S�D�L�V�V�H�X�U��variant entre 1.7 et 1.8m selon la fosse de plantation considérée, sera 
�D�P�p�Q�D�J�p�H�����&�H�W�W�H���F�R�X�F�K�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�U�D���X�Q�H���S�R�U�R�V�L�W�p���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��������5, permettant de stocker les eaux pluviales et 
�G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�U���O�D���Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X�����V�H�O�R�Q���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���© eau-sol-arbre ». 
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Les �I�R�V�V�H�V���V�H�U�R�Q�W���p�T�X�L�S�p�H�V���G�¶ouvrages de régulation, avec un débit de sortie fixé et une surverse de sécurité 
�H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�[�W�U�D�R�U�G�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� Les caractéristiques principales des fosses de plantation sont 
présentées dans le Tableau 2 ci-dessous. �/�D���I�R�V�V�H�����������Q�¶�H�V�W���S�D�V���p�T�X�L�S�p�H���G�¶�X�Q���R�X�Y�U�D�J�H���G�H���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q�����F�H�O�O�H-ci 
étant connectée à la fosse de régulation 2.1, avec une mise en charge des deux fosses en parallèle. 

Fosse n°  Bassin  
versant  

Profondeur de 
grave  

Volume de  
rétention  

Ouvrage de  
régulation  

Débit de  
sortie  

2.1 BV2 1.8m 110 m3 Oui 10 l/s 

2.2 BV2 1.7m 70 m3 Non - 

Tableau 2: Caractéristiques des fosses plantées 

�/�H�V���H�P�S�U�L�V�H�V���S�U�p�Y�X�H�V���S�R�X�U���O�H�V���I�R�V�V�H�V���S�O�D�Q�W�p�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���W�L�H�Q�Q�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�p�O�H�F��
tricité SIG présent au droit du PLQ. Des coordinations avec les SIG seront nécessaires lors des phases ulté-
rieures du projet afin �G�H���S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�R�V�V�H�V���S�O�D�Q�W�p�H�V���W�R�X�W���H�Q���J�D�U�D�Q�W�L�V�V�D�Q�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�R�Q�I�O�L�W��
avec les réseaux souterrains existants. 

 
Figure 7: Emprises réservées pour l'implantation de fosses plantées et réseaux souterrains existants 
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3.2.5 Coordination avec le projet PLQ "Pièce urbaine 1" 

Un projet de PLQ sur les parcelles nos 13155, 12907, 13154, 13399, 13398 et 13512 prévoit la réalisation de 
cinq nouveaux bâtiments à caractère médical et paramédical. Des coordinations entre les mandataires des 
deux projets de PLQ ont permis de définir une image directrice des aménagements extérieurs �S�R�X�U���O�¶�D�Y�H�Q�X�H��
Jacob-Daniel-Maillard, située dans le PLQ « Pièce urbaine 2 »" et à l'interface avec le PLQ « Pièce urbaine 
1 ».  

 

Figure 8: Extrait de l'image directrice des aménagements extérieurs de l'avenue Jacob-Daniel-Maillard situé entre les deux PLQ 

�/�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���S�U�p�Y�X�V���V�H���F�R�P�S�R�V�H�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���G�H���V�W�D�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���X�Q���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W���V�H�P�L-
perméable, pouvant potentiellement être utilisés pour aménager des dispositifs de rétention des eaux (couches 
de graves sous-jacentes permettant de stocker les eaux pluviales�����U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���F�R�I�I�U�H���G�H���O�D���F�K�D�X�V�V�H�����«). 

Les eaux pluviales provenant du bassin versant BV3, non considéré dans le concept de gestion des eaux, 
pourraient notamment y être collectées. 

3.3 Eaux usées 

Les eaux usées en provenance des bâtiments seront directement évacuées dans le réseau secondaire situé 
�V�R�X�V���O�¶�D�Y�H�Q�X�H��Jacob-Daniel-Maillard, en bordure nord du PLQ. Le raccordement des bâtiments existants (B1 
et B2) ne sera pas modifié. Un raccordement devra être réalisé pour le bâtiment B3. En raison de la profondeur 
�G�X���U�p�V�H�D�X���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�����L�O���V�H�U�D���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�p�Y�D�F�X�H�U���J�U�D�Y�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���O�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V���H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�H�V���G�H�Xx pre-
miers niveaux de sous-sol. 
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Les eaux usées issues des niveaux inférieurs des sous-sols devront être évacuées par un mécanisme de 
relevage des eaux pour permettre leur raccordement au réseau secondaire. 

4 Aspects financiers  

4.1 Financement des équipements 

�/�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���H�W���G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Gra au réseau privé. La réalisation de 
ces ouvrages sera ainsi entièrement à la charge du requérant. 

4.2 Estimation de la taxe unique de raccordement 

4.2.1 Définition et modalités de calcul 

�¬���S�D�U�W�L�U���G�X�����H�U���M�D�Q�Y�L�H�U���������������O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���W�D�[�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�P�L�V�H���j���W�R�X�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���U�D�F�F�R�U�G�p�H���D�X��
réseau a été remplacée par la taxe unique de raccordement (TUR). Cette taxe est divisée en deux compo-
santes :  

�x Eaux usées �����F�D�O�F�X�O�p�H���V�X�U���O�H���P�R�G�H���G�¶�D�I�I�H�F�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�X�U�I�D�F�H�V���R�X���V�X�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����3�R�X�U���O�H�V��
bâtiments destinés à l'habitation et aux activités administratives, la TUR est calculée en fonction de la 
surface brute de plancher, à savoir : 14 CHF par m2 de logements et 3 CHF par m2 d'activités admi-
nistratives�����3�R�X�U���W�R�X�W�H���D�X�W�U�H���D�I�I�H�F�W�D�W�L�R�Q�����O�H���U�H�T�X�p�U�D�Q�W���G�R�L�W���M�X�V�W�L�I�L�H�U���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�¶�X�Q�L�W�p�V���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W��
(UR). La TUR est alors calculée sur la base d'un tarif de 70 CHF par UR. 

�x Eaux pluviales : calculée proportionnellement à la surface imperméable du projet de construction. Il 
en résulte une tarification unique, y compris pour les nouvelles voiries publiques, de 25 CHF par m2 
de surfaces imperméables. Les modalités de taxation permettent néanmoins des abattements impor-
�W�D�Q�W�V�����S���H�[�����M�X�V�T�X�¶�j�����������S�R�X�U���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���j���F�L�H�O���R�X�Y�H�U�W�����H�Q���F�D�V���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���P�H�V�X�U�H�V��
de gestion des eaux à la parcelle ou de végétalisation des toitures. 

4.2.2 Estimation de la taxe unique de raccordement 

La composante « Eaux pluviales » de la TUR a été estimée �S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�X���3�/�4���V�H�O�R�Q���O�D��
fiche « Calcul de la taxe unique de raccordement - Nouvelle construction » �S�R�X�U���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�X���Q�R�X�Y�H�D�X���E�k�W�L��
ment, et selon la fiche « Calcul de la taxe unique de raccordement - Agrandissement » pour les bâtiments 
existants, les bâtiments réhaussés et les aménagements extérieurs. Les abattements ont été pris en compte 
�S�R�X�U���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���j���F�L�H�O���R�X�Y�H�U�W�� 

Pour la composante « Eaux Usées », le calcul de la TUR sera effectué lors de la requête en autorisation 
�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U���H�W���V�H�U�D���E�D�V�p���V�X�U���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�X�Q�L�W�p�V���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�W�D�W���D�F�W�X�H�O���H�W���j���O�¶�p�W�D�W���I�X�W�X�U�����Oes bâtiments 
étant dévolus à des activités hospitalières. 

 

Le �P�R�Q�W�D�Q�W���G�H���O�D���W�D�[�H���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���V�¶�p�O�q�Y�H���j���H�Q�Y�L�U�R�Q������ 

�x CHF 50'400 (HT) pour la composante « Eaux pluviales » du nouveau bâtiment ; 

�x CHF 0 (HT) pour la composante « Eaux pluviales » des bâtiments existants (montant négatif ramené 
à 0 CHF HT). 

�/�H���F�D�O�F�X�O���G�H���O�D���W�D�[�H���X�Q�L�T�X�H���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���H�V�W���L�Q�G�L�F�D�W�L�I�����j���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�2�I�I�L�F�H���F�D�Q�W�R�Q�D�O �G�H���O�¶�H�D�X����OCEau). 
�&�K�D�T�X�H���U�H�T�X�r�W�H���H�Q���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���I�H�U�D���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���F�D�O�F�X�O���G�p�W�D�L�O�O�p�� 
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