
Renouvellement des points
fixes de la Mensuration

Officielle

Conséquences possibles pour les
autres données du SITG
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Points fixes de la mensuration
� Données de référence de la

mensuration officielle

� Points matérialisés sur le terrain

� Mise en place: sur un siècle (1900-
1997)

� Qualité différente:
� Méthodes de mesure, instruments

� Exigences

� Détérioration, disparition, mise à
jour
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Renouvellement ?

Carte de qualité Enquête points fixes (1999)

Travaux de renouvellement
des points fixes sur trois zones

Doléance d’utilisateurs des points fixes ou des autres
données de la mensuration

Un renouvellement consiste à « redéterminer » les points fixes
d’une zone en appliquant les exigences actuelles de précision, de

fiabilité et de densité.
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Zone terminée
� Plaine de l’Aïre

� 1000 hectares
� 1300 points fixes
� 4 communes
� 3000 parcelles
� 4400 bâtiments
� Période: 2000-2001
� Coût : 300’000.--
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Zones en travail
� Meyrin

� 610 hectares
� 485 points fixes
� 1 commune
� 800 parcelles
� 1000 bâtiments
� Période: 2001-2002
� Coût : 200’000.--
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Zones en travail
� Choulex - Meinier

� 340 hectares
� 200 points fixes
� 2 communes
� 300 parcelles
� 200 bâtiments
� Période: 2001-2002
� Coût : 65’000.--
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Résultats – Plaine de l’Aïre

� 500 points comparés
� Ecart moyen entre

AE – NE: 7 cm
� Vecteur maximal:

25 cm
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Suite normale des opérations

� Adaptations des données de la mensuration à
la nouvelle détermination des points fixes

� Modifications:

� Des coordonnées des points fixes

� Des coordonnées des points limites des parcelles

� De la position de tous les objets de la mensuration
officielle (parcelles, bâtiments, murs, …)
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Conséquences possibles
� Relations «données de la mensuration

officielle» et «autres données du SITG»
incohérentes

� Résultats d’intersections de couches faussés

� Objets en BD plus en relation avec l’assiette des
parcelles ou d’autres objets

� Position d’objets fausse par rapport au terrain
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Solutions possibles
� Mettre à jour toutes les données du SITG en

relation étroite avec les données de la mensuration
� Opérations fastidieuses et coûteuses
� Cohérence parfaite entre la situation « terrain » et les

données du SITG

� Ne pas modifier les données de la mensuration
officielle, ni les autres données du SITG
� Incohérences entre les données de référence et la

situation « terrain » (moyenne 7 cm, max 25 cm)
� A chaque opération sur les données il faut jongler avec

les écarts constatés
� Utilisation des techniques de mesure pas rationnelle
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Solutions possibles - suite
� Modifier uniquement les données basées sur les

points fixes dont l’écart est > 10 cm
� Opérations ponctuelles
� Amélioration de la cohérence entre la situation « terrain

» et les données (moyenne 5 cm, max 10 cm)

� Autres ??


