
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel Sondes géothermiques verticales
Classe GOL_SONDES_GEOTH (ID: 0012)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Géologie, sols, dangers naturels
Type de données Point

Description Carte de l'emplacement des sondes géothermiques verticales (SGV). Les
sondes géothermiques sont des équipements sur des sondages qui
permettent d'utiliser la chaleur de la Terre.

Il peut s'agir de sondes géothermiques individuelles, ou de champs de
sondes.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service de géologie, sols et déchets
Contact Stéphanie Favre
Téléphone +41225467096
Email stephanie.favre@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/gestion-durable-ressources-du-sous-sol

Format disponible CSV, GDB, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 04.01.2024
Fréquence de mise à
jour

Quotidienne

Méthode d'acquisition -
Précision -
Echelle d'affichage -

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de
la base de chaque objet (Attention, ne
pas l'utiliser comme identifiant unique
permanent)

ID_EQUIPEMENT Double 8
Identifiant unique de la sonde
géothermique décrite (interne au
GESDEC)

ID_SONDAGE Double 8 Identifiant unique du sondage décrit
(interne au GESDEC)

NO_OAC String 20 Numéro de référence du projet
d'autorisation de construire associé

ANNEE_REALISATION Date 36 Année de réalisation de la sonde
géothermique

ETAT String 50
Etat de la sonde géothermique
(Exploité/En activité;
Exploitable;Défectueux;
Cimenté/Rebouché; Inconnu)

ALTITUDE_TERRAIN Double 8 Hauteur du terrain naturel (m)
PROFONDEUR_EQUIPEMENT Double 8 Profondeur de la sonde géothermique (m)
UNITE_GEOL_ATTEINTE String 50 Unité géologique atteinte par le sondage

ENERGIE_GEOTHERMIQUE Double 8
Energie géothermique théoriquement
produite (kWh/an) par la sonde
géothermique. Estimation avec le calcul :
Profondeur*30(w/m)*2400(h/an)/1000000

PUISSANCE_SONDE Double 8
Puissance de la sonde géothermique
(kW). Estimation avec le calcul :
Profondeur*30(w/m)/1000

COORD_X Double 8 Coordonnée X du point de sondage
COORD_Y Double 8 Coordonnée Y du point de sondage
REMARQUES String 200 Remarques complémentaires

COMMUNE String 25 Commune où se situe la sonde
géothermique

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

mailto:stephanie.favre@etat.ge.ch


SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/0012

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135457

2486494 2511260

1111040

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 04.01.2024


